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PROGRAM
FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

1. Nazwa przedmiotu zamdwienia:

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 105 889 B Miastkowo - uLica
BocznA

NA DZIALKACH NR 170/16 1170/24 obreb [200703_2.0013] Miastkowo

2. Adres przedmiotu zaméwienia:

wies Miastkowo, gmina Miastkowo, powiat tomzyriski

3. Nazwy i kody CPV:

— 713200 00-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
— 4523 31 20-6 — Roboty w zakresie budowy drég
— 4523 22 10-7 — Roboty budowlane w zakresie budowy linii napowietrznych

4. Kateqgorie obiektow:

— IV - elementy drog publicznych i kolejowych drég szynowych, jak: skrzyzowania i wezly, wjazdy, zjaz-
dy, przejazdy, perony, rampy,

— XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe,

— XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe,
kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe.

5. Nazwa i adres Zamawiajgceqo:

Gmina Miastkowo
ul. tomzynska 32, 18-413 Miastkowo

6. Opracowanie programu funkcjonalno-uzytkoweqo:

inz. Krystyna Lipinska

tomza 16 maja 2022 r. - AKTUALIZACJA 20 wrze$nia 2022 .
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l. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakresu robét budowlanych:

Przedmiotem przedsiewziecia jest zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej nr 105 889 B Miast-
kowo ulica Boczna na dziatkach nr 170/16 i 170/24.

Operacja polega na:

— budowie ciggu pieszo-jezdnego o nawierzchni z kostki betonowej polbruk, o szeroko$ci czesci jezdnej

5,0 m dla obcigzenia ruchem KR1,

— przebudowie zjazddw na posesie,
— przebudowie czesci napowietrznej sieci elektroenergetycznej i o$wietlenia drogowego.

Przebudowywany odcinek drogi potozony jest w wojewddztwie podlaskim, na terenie powiatu fomzyn-
skiego w gminie Miastkowo.

Zadanie polega na zaprojektowaniu i budowie odcinka drogi z uwzglednieniem poszerzenia pasa dro-
gowego — przebudowa z rozbudowa. Przed przystgpieniem do projektowania nalezy przeprowadzi¢ badania
geotechniczne w celu ustalenia warunkéw gruntowych i wodnych na danym terenie.

Uzyskanie niezbednych ostatecznych decyzji lub zezwoler nalezy do Zamawiajacego, na podstawie
stosownych opracowan, ktore winien przygotowac i przekaza¢ Wykonawca.

1.1.1. Lokalizacja odcinka drogi:

Catos¢ zadania dotyczy przebudowy z rozbudowa drogi gminnej nr 105 889 B Miastkowo ulica Boczna
na dziatkach nr 170/16 i 170/24 na odcinku od krawedzi do krawedzi istniejacej jezdni bitumicznej drogi gmin-
nej nr 105 889 B Miastkowo ulica Krotka we wsi Miastkowo, to jest od km 0+000 do km ok. 0+206, na grun-
tach wsi Miastkowo.

1.1.2. Opis stanu istniejgcego:

Projektowana droga znajduje sie w sieci drég gminnych gminy Miastkowo, powiat tomzynski, woje-
wodztwo podlaskie. Przedmiotowa droga gminna zlokalizowana jest na dziatkach stanowigcych wiasno$¢ In-
westora, tj. Gminy Miastkowo. SzerokoS¢ pasa drogowego jest zmienna i wynosi od ok. 4,2 do ok. 6,1 m.

Droga w stanie istniejagcym ma na catym przewidzianym do realizacji odcinku nawierzchnig gruntowg o
szerokosci jezdni od ok. 3,5 m do ok. 3,7 m. Jezdnia na catej dtugosci jest w ztym stanie technicznym z licz-
nymi ubytkami nawierzchni, a takze z wieloma nieréwno$ciami, bez zachowania spadkéw podtuznych i po-
przecznych. Na catym odcinku droga jest w poziomie przylegtego terenu i dostosowana jest do zagospodaro-
wania przylegtych posesji i pol.

Na odcinku od ok. km 0+118 do ok. km 0+128 na catej szeroko$ci pasa drogowego jest wykonana
nawierzchnia z kostki betonowej polbruk, ktérg nalezy rozebrac.

Posesje wzdtuz projektowanej do przebudowy drogi w wiekszo$ci sg ogrodzone. Ogrodzenie posesji
na dziatce nr 170/21 jest na catej dtugo$ci w pasie drogowym i bedzie wymagato przebudowy ze wzgledu na
zblizenie do projektowanej jezdni. Przebudowy bedg wymagaty rowniez odgrodzenia dziatek, ktére bedg mu-
sialy ulec podziatowi i ich czesci bedg przejete pod pas drogowy. Zjazdy na posesje majg rézne szerokosci i
nawierzchnie — gtéwnie gruntowe. W pasie drogowym rosng drzewa, ktére bedg kolidowaty z projektowanym
zakresem robot — swierki i brzoza.

W pasie drogowym i w jego bezpo$rednim sasiedztwie sg nastepujace sieci infrastruktury technicznej:
komunalna sie¢ energetyczna kablowa,

napowietrzna sie¢ o$wietlenia drogowego — stupy stojg na dziatkach prywatnych,

napowietrzna linia telekomunikacyjna,

wodocigg rozdzielczy.
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Przewidywany zakres robot:

— opracowanie mapy do celéw projektowych,
— wykonanie badan geotechnicznych podtoza,
— opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowe z rozbudowg drogi — do decyzji 0 zezwoleniu

na realizacje inwestycji drogowe;j,

— opracowanie materiatow do uzyskania przez zamawiajgcego opinii i uzgodnien do decyzji o zezwole-

niu na realizacje inwestycji drogowej,

— przebudowa czesci linii energetycznej komunalnej i o$wietlenia drogowego,

— usuniecie drzew,

— roboty rozbiorkowe,

— wykonanie konstrukcji ciggu pieszo-jezdnego o nawierzchni z kostki betonowej polbruk,
— ustawienie kraweznikow,

— regulacja wysoko$ciowa urzadzen — zasuw wodociggowych itp.,

— wykonanie zjazdéw na posesje z kostki betonowej polbruk,

— oznakowanie drogi zgodnie z projektem statej organizacji ruchu.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia:
Uwarunkowania prawne:

Zaprojektowanie i wykonanie inwestycji musi spetnia¢ wymagania obowigzujgcego prawa, w szcze-

gbInosci:

1.

2.
3.

ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. O szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w za-
kresie drog publicznych (j. t. Dz.U. 2 2022 r. poz. 176 ze zm.) i przepiséw wykonawczych,

ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz.1376 ze zm.),

ustawy z dnia 25 marca 1985 r. O drogach publicznych (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 1693) i przepiséw wy-
konawczych,
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ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. r. Prawo zamoéwien publicznych (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)
i przepiséw wykonawczych,

ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 988) i przepiséw
wykonawczych,

ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz.U. z 2021 poz. 1990 ze zm.) i
przepisdw wykonawczych,

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 735
ze zm.).

Sposrod przepisow wykonawczych, nalezy przestrzegac w szczeg6Inosci:

8.

9.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w
Sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1609 ze zm.),
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 124
ze zm.),

rozporzadzenia Ministra Przemystu z dnia 08 pazdziernika 1990 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej
(j-t. Dz.U.z 1990 r. nr 81, poz. 473),

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkow
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (j.t. Dz.U. z 2017 r.
poz. 784 ze zm.),

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i wa-
runkdw ich umieszczania na drogach (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 2311),

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pra-
cy podczas wykonywania robot budowlanych (j.t. Dz.U. z 2003 r. nr 47 poz. 401 ze zm.),

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz pla-
nowanych kosztéw robdt budowlanych okreSlonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (j.t. Dz.U. z
2021 r. poz. 2458),

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno- uzytkowego (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 2454),

rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow technicznych wyko-
nywania geodezyjnych pomiarow sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowania i przekazywania
wynikow tych pomiarow do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (j.t. Dz.U. z 2020 r.
poz. 1429 ze zm.),

rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
Sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektow budowlanych (j.t. Dz.U. z 2012 r.
p0z.463).

1.2.2. Dodatkowe uwarunkowania:

Operacja jest uwzgledniona w dokumencie planistycznym, jakim jest Studium Uwarunkowar i Kierun-

koéw Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miastkowo. Planowana inwestycja jest spojna z dokumentem
strategicznym, czyli Strategig Rozwoju Gminy Miastkowo na lata 2017 — 2024.

Operacja zawiera elementy wptywajgce na poprawe bezpieczenstwa w ruchu drogowym — poprawa

parametrow technicznych drogi (szerokos¢ jezdni, konstrukcja nawierzchni, oznakowanie), a dzieki temu wa-
runkéw jazdy. Wykonanie odblaskowego oznakowania pionowego i poziomego zwigkszy bezpieczenstwo
wszystkich uzytkownikéw drogi, a w szczegolnosci pieszych.



Program Funkcjonalno - Uzytkowy
Przebudowa z rozbudowa drogi gminnej nr 105 889 B Miastkowo ulica Boczna

Ze wzgledu na to, ze obecny pas drogowy ma zbyt matg szeroko$¢ i wynosi od ok. 4,2 m do ok. 6,1 m,
operacja wymaga rozbudowy drogi, to jest powigkszenia pasa drogowego.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania petnej dokumentacji pozwalajacej Zamawiajagcemu wy-
stepowac z wnioskami o uzyskanie wszystkich niezbednych decyzji i zezwolen i uzyskac wszystkie niezbedne
uzgodnienia.

1.3. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe (charakterystyka komunikacyjna):

Operacja, to przebudowa z rozbudowa drogi gminnej nr 105 889 B Miastkowo ulica Boczna na dziat-
kach nr 170/16 i 170/24 — na odcinku od krawedzi do krawedzi istniejacej jezdni bitumicznej drogi gminnej nr
105 889 B Miastkowo ulica Krdtka na dziatce 170/14, ktéra nalezy do sieci drog gminnych gminy Miastkowo,
powiat tomzyniski, wojewddztwo podlaskie — we wsi Miastkowo. Jest to obiekt liniowy o catkowitej dtugosci ok.
206 m. Obecnie oraz po zakonczeniu budowy droga bedzie stuzyta obstudze komunikacyjnej mieszkancow.
Drogg odbywa sie gtéwnie ruch samochodéw osobowych.

Przewiduje sie wykonanie ciggu pieszo-jezdnego o catkowitej szerokosci 6,5 m, w tym jezdni o szero-
kosci 5,0 m i obustronnych paséw po 0,75 m. Na catym odcinku nalezy wykona¢ zjazdy na posesje 0 na-
wierzchni z kostki betonowej polbruk. Do obowigzkdéw Wykonawcy naleze¢ bedzie uzgodnienie z wtascicielami
nieruchomosci lokalizacji zjazdow w przypadku braku jednoznacznie okreslonej lokalizacji np. poprzez istnie-
nie bramy.

Szczegotowe zestawienie szacowanych powierzchni poszczegolnych elementéw zagospodarowania
zawiera punkt 1.4. PFU.

1.4. Szczegotowe whasciwosci funkcjonalno - uzytkowe:
1.4.1. Powierzchnie uzytkowe i parametry zadania — szacowane:

— powierzchnia objeta inwestycjg — ok. 1 418 m?,

— wycinka drzew — 9 szt.

— dtugosc¢ obrzeza - ok. 422 m,

— powierzchnia czesci jezdnej z kostki betonowej polbruk — ok. 1 060 m?,

— powierzchnia zjazdow z kostki betonowej — ok. 37 m2,

— powierzchnia cze$ci dla pieszych z kostki betonowej polbruk — ok. 321 m2,
— dtugosc¢ linii elektroenergetycznej napowietrznej do przebudowy — ok. 60 m,
— oznakowanie pionowe — wstepnie 8 szt. — 2 x A-7, 2 x B-33 i 4 x D-6,

— oznakowanie poziome — ok. 20 m2 - linia P-10.

1.4.2. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe:
Nie dotyczy — droga jest obiektem liniowym.
1.4.3. Inne powierzchnie:
Nie dotyczy.
1.4.4. Okreslenie wielkoSci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréw powierzchni:

Dopuszcza sie zmniejszenie szeroko$ci jezdni, jezeli bedzie to zgodne z warunkami technicznymi, ja-
kim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia:

2.1.1. Przygotowanie terenu budowy:
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2.1.1.1. Wymagania dotyczace dokumentaciji projektowe;:

Dokumentacja, ktérg nalezy przewidzie¢ do wykonania, to:

a) opracowanie mapy do celéw projektowych,

b) wykonanie badan geologicznych,

c) opracowanie projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego
na przebudowe z rozbudowg drogi wraz z przebudowg czeSci napowietrznej sieci
elektroenergetycznej i o$wietleniowej — po 3 egzemplarze w wersji papierowej i po 1 egzemplarzu
w wersji elektronicznej, zapisanych w pdf,

d) opracowanie projektdow technicznych — po 3 egzemplarze w wersji papierowej i po 1
egzemplarzu w wersji elektronicznej, zapisanych w pdf — na przebudowe z rozbudowa_drogi oraz
przebudowe napowietrznej sieci elektroenergetycznej i o$wietleniowe;,

e) opracowanie, wraz z uzyskaniem opinii oraz zatwierdzeniem, projektu statej organizacji ruchu -
4 egzemplarze w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej, zapisanego w pdf,

f) opracowanie materiatbw do wystgpienia o uzyskanie opinii przed wydaniem decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej — 5 egzemplarzy w wersji papierowe;,

g) opracowanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt na
wszystkie branze — po 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz po 1 egzemplarzu w wersji
elektronicznej, zapisanych w pdf,

h) opracowanie przedmiaréw robdt i kosztorysow inwestorskich — na kazdg branze oddzielnie —
po 1 egzemplarzu w wersji papierowej i po 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej, zapisanych w
pdf i wersji edytowalne;j.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy uzyskanie wszelkich uzgodnien, opinii i zatwierdzen ww. doku-
mentacji wymaganych obowigzujacymi przepisami branzowymi oraz zaptata faktur za wszystkie uzgodnienia
branzowe i narade koordynacyjng. Sporzadzenie podziatow dziatek przewidzianych do przejecia pod pas dro-
gowy i zwigzane z tym koszty nalezg do Wykonawcy. Odszkodowania za dziatki pokryje Zamawiajacy.

Dokumentacja przekazana Zamawiajgcemu powinna by¢ kompletna i zgodna z obowigzujacymi prze-
pisami. Wykonawca przekazujgc dokumentacje Zamawiajagcemu przekaze takze na Zamawiajgcego wszelkie
prawa autorskie i majgtkowe.

Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazania Zamawiajgcemu:

— materiatéw do wystapienia o uzyskanie opinii przed wydaniem decyzji 0 zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej — w ciggu 3 miesiecy od podpisania umowy,

— projektu budowlanego, to jest projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-
budowlanego wraz z projektami podziatu dziatek przewidzianych do przejecia pod pas drogowy,
pozwalajacego wystapi¢ Zamawiajgcemu do Starosty tomzyriskiego z wnioskiem o wydanie decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej — w ciggu 6 miesiecy od podpisania umowy,

— pozostatej dokumentacji — w ciggu 8 miesiecy od podpisania umowy.

Po opracowaniu dokumentacji Wykonawca przekaze jg Zamawiajgcemu w celu uzyskania wstepne;
opinii o jej zgodnosci z przedmiotem zamoéwienia w zakresie ogélnych rozwigzan projektowych. Zamawiajacy
w ciggu 7 dni wyda opinie w sprawie otrzymanych dokumentow. W przypadku uwag, Wykonawca poprawi
dokumentacije niezwtocznie — nie pozniej, jak w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Jesli nie bedzie
zastrzezen, Zamawiajacy wystapi do Starostwa Powiatowego w tomzy o wydanie decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej nie pozniej, jak w ciagu 10 dni od daty otrzymania od Wykonawcy projektu za-
gospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektow podziatu dziatek.

Obiekty budowlane i urzadzenia nalezy projektowac i wykonac tak, aby zapewni¢ optymalng ekono-
miczno$¢ budowy, eksploatacji, konserwacji i remontéw oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami i zasadami
wiedzy technicznej.

2.1.1.2. Wymagania dotyczace opracowania projektu zagospodarowania terenu:
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Projekt zagospodarowania terenu musi spetnia¢ wymagania obowigzujacego prawa — w szczego6lnosci
art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane [1.2.1.2] i rozporzadzenia Ministra Trans-
portu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdfowego zakresu i
formy projektu budowlanego [1.2.1.8]. Projekt musi zawiera¢ usuniecie ewentualnych kolizji z istniejgcq infra-
struktura.

2.1.1.3. Wymagania dotyczace projektu architektoniczno-budowlanego:

Projekt architektoniczno-budowlany musi spetnia¢ wymagania obowigzujacego prawa — w szczegol-
nosci art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane [1.2.1.2] i rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego [1.2.1.8]. Projekt musi zawiera¢ usuniecie ewentualnych kolizji z istniejgcg infra-
struktura.

2.1.1.4. Wymagania dotyczace projektow technicznych:

Projekty techniczne muszg spetniaé wymagania obowigzujgcego prawa oraz przepisow dotyczacych
warunkow technicznych budowy drdg, sieci energetycznych i telekomunikacyjnych — w szczegdlnosci art. 34
ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane [1.2.1.2] oraz rozporzadzenia Ministra Transpor-
tu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego [1.2.1.8], rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
[1.2.1.9] i rozporzadzenia Ministra Przemystu z dnia 08 pazdziernika 1990 r. w sprawie warunkéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiadac urzgdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej
[1.2.1.10].

2.1.1.5. Wymagania dotyczace materiatow do wystgpienia o uzyskanie opinii przed wydaniem decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;:

Materiaty do wystapienia przez Zamawiajacego o uzyskanie opinii przed wydaniem decyzji o zezwole-
niu na realizacje inwestycji drogowej muszg spetniac wymagania obowigzujacego prawa — w szczegdInosci
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. O szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drog publicznych [1.2.1.1] i powinny zawierac:

— projekt zagospodarowania terenu,
— analize powigzania drogi z innymi drogami publicznymi,
— okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu.

2.1.1.6. Wymagania dotyczace przedmiarow i kosztorysow:

Kosztorysy i przedmiary robét powinny byé sporzadzone dla kazdej branzy oddzielnie i powinny za-
wiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wy-
konania wraz z ich szczeg6towym opisem (lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis) oraz
wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét drogowych. Spis dziatow przed-
miaru robdt powinien przedstawia¢ podziat wszystkich robdt budowlanych na grupy robét wedtug Wspélnego
Stownika Zamowien (CPV). Kosztorysy muszg spetniaé wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obli-
czania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okre$lonych w
programie funkcjonalno — uzytkowym [1.2.1.14].

2.1.1.7. Wymagania dotyczace szczegdtowych specyfikacji wykonania i odbioru robét:

Szczegotowe specyfikacje wykonania i odbioru robdt nalezy opracowac na caty zakres robot przewi-
dziany w projekcie. Specyfikacje muszg spetnia¢ wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20
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grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego [1.2.1.15]. i nastepujace
wymagania:

— nalezy je opracowac jako ogolnie stosowane dziesigciopunktowe,

— majg podawac informacje pominigte w dokumentacji projektowej, a wptywajace na jako$¢ robot,

— majg wskazywac na scisle okreslong technologie wykonawstwa,

— majg zapewniac uzyskanie wtasciwych parametréw jako$ciowych, okreslonych w dokumentaciji projek-
towej i specyfikacji, co oznacza, ze w nalezy w nich zamiesci¢ wymagania niezbedne do okreslenia
standarddw i jako$ci wykonania rob6t w zakresie sposobu wykonania robét, wtasciwosci wyrobéw
oraz oceny prawidtowo$ci wykonania robét i wyrobdw,

— majg zawiera¢ wszystkie wymagania zawarte w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym,

— tekst specyfikacji ma uwzglednia¢ wymagania norm i przepisow:

* zwigzanych z tematem ST,

* wymienionych w PFU,

* powotanych przez projektanta w dokumentacji projektowej,
*  przepisow nadrzednych.

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne nalezy opracowaé na podstawie Ogéinych Specyfikacji Tech-
nicznych opracowanych i rozprowadzanych przez Branzowy Zaktad Do$wiadczalny Budownictwa Drogowego i
Mostowego Sp. z 0.0. ul. Miriska 25, 03-808 Warszawa.

2.1.1.8. Wymagania dotyczace projektdw organizaciji ruchu:

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania, uzyskania opinii i zatwierdzenia:
— projektu statej organizacji ruchu,
— projektu organizacji ruchu na czas budowy.

Projekt statej organizacji ruchu i projekt organizacji ruchu na czas budowy nalezy opracowac zgodnie
z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem [1.2.2.12]. W
projekcie statej organizacji ruchu nalezy uwzgledni¢ zastosowanie znakéw pionowych odblaskowych z folig |l
generaciji i 0oznakowanie poziome z materiatow cienkowarstwowych.

2.1.2. Architektura:

Nawierzchni¢ ciggu pieszo-jezdnego i zjazddéw na posesje nalezy wykonac z kostki betonowej w kolo-
rze szarym. Nawierzchnie czesci przeznaczonej dla pieszych nalezy wyodrebni¢, stosujac kostke betonowg w
innym kolorze — wstepnie okre$la sie w kolorze bordowym, ale ostateczng decyzje w sprawie koloru kostki
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym. Czesci jezdnej nie oddziela¢ od czeSci przeznaczonej dla pieszych kra-
weznikiem.

Stupy oswietlenia drogowego projektowa¢ metalowe, lampy — energooszczedne.

2.1.3. Konstrukcja:
2.1.3.1. Cze$¢ jezdna ciggu:

Nalezy zaprojektowac i wykonac¢ konstrukcje jezdni dla kategorii obcigzenia ruchem KR1.

» konstrukcja musi spetnia¢ warunek mrozoodpornosci,

» podtoze gruntowe nalezy doprowadzi¢ do G1,

» podbudowa zasadnicza — wskazane, aby byta z mieszanki kruszywa niezwigzanego, ale ostateczne
rozwigzanie pozostawia si¢ do decyzji projektanta, po uzgodnieniu z Zamawiajacym,

» podsypka cementowo-piaskowa — 5 cm,
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* nawierzchnia z koski betonowej polbruk grubosci 8 cm,
» ewentualne pozostate warstwy — wedtug obliczen projektanta w zaleznosci od rodzaju podtoza.

2.1.3.2. Cze$¢ przeznaczona dla ruchu pieszych:

Nalezy zaprojektowac i wykonac o szerokoéci 0,75 m i konstrukcii:

» podbudowa — wskazane, aby byta z mieszanki kruszywa niezwigzanego, ale ostateczne rozwigzanie
pozostawia sie do decyzji projektanta, po uzgodnieniu z Zamawiajacym,

e podsypka cementowo-piaskowa — 5 cm,

* nawierzchnia z koski betonowej polbruk grubosci 8 cm,

» ewentualne pozostate warstwy — wedtug obliczen projektanta w zaleznosci od rodzaju podtoza.

2.1.3.3. Zjazdy na posesje:

Zjazdy na posesje nalezy projektowac i wykonac o szerokosci dostosowanej do istniejgcych bram, ale
nie wiecej, jak szeroko$¢ jezdni i o konstrukgji:
* podbudowa - wskazane, aby byta z mieszanki kruszywa niezwigzanego, ale ostateczne rozwigzanie
pozostawia sie do decyzji projektanta, po uzgodnieniu z Zamawiajacym,
e podsypka cementowo—piaskowa — 5 cm,
* nawierzchnia z koski betonowej polbruk grubosci 8 cm,
» ewentualne pozostate warstwy — wedtug obliczen projektanta w zaleznosci od rodzaju podtoza.

21.4. |Instalacje:
2.1.4.1. Obiekty inzynierskie

Na projektowanym do przebudowy odcinku drogi nie ma obiektow inzynierskich.
2.1.4.2. Odwodnienie

Korona drogi jest w poziomie przylegtego terenu i dostosowana jest do zagospodarowania przylegtych
posesji. Na tym odcinku nie ma odwodnienia.

2.1.4.3. Infrastruktura techniczna w pasie drogowym

Droga jest zlokalizowana na obszarze, gdzie wykonana jest infrastruktura techniczna, to jest wodo-
cigg, linie energetyczne niskiego napiecia i oSwietlenia drogowego. Droga taczy sie z drogg gminng, w ktdre;
jest wykonana podobna infrastruktura techniczna.

Projektowana przebudowa z rozbudowg drogi wymaga przebudowy czesci napowietrznej linii elektro-
energetycznej i o$wietlenia drogowego. Na sieci wodociggowej nalezy wykonaé jedynie regulacje wysoko-
$ciowg zasuw — bez jej przebudowy.

2.1.5. Wykonczenia:
2.1.5.1. Wymagania dotyczace robot budowlanych:

Na etapie projektowania oraz wykonania rob6t Wykonawca uwzgledni:
— cze$¢ przeznaczong dla ruchu pieszych nalezy zabezpieczy¢ od strony posesji obrzezem betonowym
wibroprasowanym 8 x 30 cm w kolorze szarym,

— Zzjazdy na posesje nalezy zabezpieczy¢ od strony posesji obrzezem betonowym wibroprasowanym 8 x
30 cm na tawie betonowej z oporem — nawierzchni zjazddéw nie oddzielaC obrzezem od czesci prze-
znaczonej dla ruchu pieszych, a zjazdy wyodrebnic¢ jedynie kolorem kostki,

— do oznakowania pionowego stosowac znaki z folii odblaskowej |l generacji,
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— do wykonania oznakowania poziomego (przejscia dla pieszych itp.) stosowa¢ oznakowanie cienko-
warstwowe.

2.1.5.2. Wymagania dotyczace dokumentacji powykonawczej:

Wykonawca najpdzniej w dniu odbioru przekaze Zamawiajgcemu:

— dokumentacje powykonawczg sieci oswietlenia drogowego,

— os$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robot,

— projekty techniczne z naniesionymi i zaakceptowanymi przez projektanta zmianami — jesli beda wpro-
wadzone w trakcie budowy,

— wyniki badan wbudowanych materiatow (kruszywo),

— atesty i certyfikaty wbudowanych towardw i prefabrykatéw (krawezniki, obrzeza, kostka itp.),

— wyniki pomiaréw zageszczenia warstw konstrukcyjnych i nosno$ci podtoza,

— wyniki pomiaréw réwnosci nawierzchni,

— inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

2.1.6. Zagospodarowanie terenu:
2.1.6.1. Wymagania dotyczace parametrow i lokalizacji zadania:

Nalezy zaprojektowa¢ i wykonac¢ ciag pieszo-jezdny — z pasem jezdnym szeroko$ci 5,0 m i obustron-
nymi pasami chodnikowymi o szeroko$ci po 0,75 m.
Operacja ma by¢ wykonana na dziatkach potozonych w jednostce Miastkowo obreb [200703_2.0013]
Miastkowo:
— nr170/16 i 170/24 — wtasno$¢ Gminy Miastkowo — gtéwny cigg drogi gminnej,
— nr 170/14 — wtasno$¢ Gminy Miastkowo — pas drogowy drogi gminnej ulica Krotka — tylko w zakresie
niezbednym do przebudowy skrzyzowan z projektowang drogg gminng
— dziatki sgsiadujgce z pasem drogowym, ktérych przejecie bedzie niezbedne do przejecia pod pas dro-
gowy — wiasnos¢ prywatna — wstepnie nr 170/15, 170/20, 170/26, 170/29, 170/30, 168/7, 170/21,
170/22 1 170/23.

2.1.6.2. Geometria drogi:

Geometria drogi w planie (0$ drogi) powinna przebiega¢ w miare mozliwo$ci Srodkiem pasa drogowe-
go, by mozliwe byto wykonanie jezdni o szeroko$ci 5,0 m i paséw przeznaczonych dla ruchu pieszych — w
zaleznosci od mozliwosci terenowych tak, aby w mozliwie najmniejszym zakresie powiekszy¢ pas drogowy.
Niwelete drogi nalezy dostosowac do stanu istniejacego — ze szczegolnym zwrdceniem uwagi na zagospoda-
rowanie istniejgcych wzdtuz drogi poses;ji.

Lokalizacje zjazdow na posesje nalezy dostosowac do istniejgcych bram i furtek.

2.2. Szczegbtowy opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia:
2.2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikéw ekonomicznych:

Realizacja operacji w opisanym wyzej zakresie wptynie na poprawe nastepujacych wskaznikow:

— zmniejszenie hatasu,

— zmniejszenie zapylenia,

— poprawa komfortu i jakosci zycia mieszkancow,

— podniesienie bezpieczenstwa w ruchu drogowym poprzez poprawe stanu nawierzchni i oznakowanie
drogi znakami poziomymi i pionowymi odblaskowymi oraz wyznaczenie przej$¢ dla pieszych.

2.2.2. Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych:
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Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych Wykonawca zawrze w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (zwane dalej ST) dla wszystkich robét. Specyfikacje techniczne ST
majq by¢ $cisle powigzane z Dokumentami Wykonawcy i spetnia¢ wymagania PF-U.

Il. CZESC INFORMACYJNA

3.1.  Dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odreb-
nych przepiséw:

Nie dotyczy.

3.2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane:

Dziatki nr 170/24, 170/16 i 170/14 obreb [200703_2.0013] Miastkowo KW nr LM1L/00076654/2 stano-
wig wtasno$¢ Gminy Miastkowo.

W zatgczniku nr 1 do PF-U jest o$wiadczenie Wojta Gminy Miastkowo o prawie dysponowania ww. nie-
ruchomos$ciami na cele budowlane.

Dziatki nr 170/15, 170/20, 170/26, 170/27, 170/28, 170/29, 170/30 i 168 obreb [200703_2.0013] Miast-
kowo stanowig wtasno$¢ prywatng, ale — ze wzgledu na to, ze zamierzenie bedzie realizowane na podstawie
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. O szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drog publicznych [1.2.1.1] - Zamawiajacy nie ma obowigzku legitymowania si¢ prawem do dysponowania tymi
nieruchomosciami.

3.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego:
Wymienione w punkcie 1.2.1 niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

3.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych:

3.4.1. Kopia mapy zasadniczej:

W zataczniku nr 4 do Programu Funkcjonalno — Uzytkowego jest wstepna koncepcja rozwigzan sytu-
acyjnych opracowana na mapie do celéw projektowych sporzadzonej w marcu 2019 r. Mapa jest czesciowo
nieaktualna.

3.4.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektow:

Na obecnym etapie nie dotyczy. Badania takie wykona Wykonawca, ktéremu zostanie udzielone zamé-
wienie, poniewaz bedzie on zobowigzany do wykonania badan przed opracowaniem dokumentacii.

3.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw:
Nie dotyczy - teren nie jest potozony na terenach objetych ochrong konserwatorska.
3.4.4. Inwentaryzacja zieleni:

Na obecnym etapie nie dotyczy. Wykonawca, ktdremu zostanie udzielone zaméwienia, bedzie zobowia-
zany do wykonania inwentaryzacji drzew do wycinki przed opracowaniem dokumentacji. Ze wzgledu na to, ze
zamierzenie bedzie realizowane na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. O szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych [1.2.1.1] Wykonawca nie ma obowigzku
przygotowania Zamawiajacemu materiatow do wniosku o wydanie zezwolenia na wyciecie tych drzew.

3.4.5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie
lub ekspertyzy z zakresu ochrony Srodowiska:
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Nie dotyczy.
3.4.6. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci:
Nie dotyczy.
3.4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych podlegajacych przebudowie:

Na obecnym etapie nie dotyczy — inwentaryzacje istniejacych obiektéw wykona Wykonawca, ktéremu
zostanie udzielone zamowienie, poniewaz bedzie zobowigzany do sporzadzenia mapy do celow projektowych.

3.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z przytaczeniem
obiektu do istniejacych sieci infrastruktury technicznej:

Na obecnym etapie nie dotyczy — ewentualne zgody lub warunki usuniecia kolizji bedg uzyskane w
pozniejszym czasie, to jest po opracowaniu projektu i zobowigzany jest je uzyska¢ Wykonawca, ktéremu zo-
stanie udzielone zamdwienie. Dotyczy to w szczegdino$ci warunkdw przebudowy sieci energetycznej i o$wie-
tleniowe;.

3.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej przeprowadzeniem:

Na obecnym etapie nie ustala sie. Ewentualne wytyczne zostang okreslone po opracowaniu mapy do
celow projektowych i bedg przekazane Wykonawcy, ktéremu zostanie udzielone zamdwienie. Na terenie, na
ktorym bedzie realizowana przebudowa z rozbudowa drogi jest Miejscowy Plan Zagospodarowania Prze-
strzennego obejmujacego tereny wsi Miastkowo w gminie Miastkowo.
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Zatgcznik nr 1

OSWIADCZENIE
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
(PB-5)
Podstawa prawna: art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, ze zm.).

Dodatkowe informacje: Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane jest to tytut prawny wynikajacy z pra-
wa wiasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

W przypadku, gdy do ztozenia o$wiadczenia zobowigzanych jest kilka oséb, kazda z tych oséb sktada o$wiadczenie od-
dzielnie na osobnym formularzu.

1. DANE INWESTORA

Imie i nazwisko lub nazwa: Gmina Miastkowo, Kraj: Polska, Wojewodztwo: podlaskie, Powiat: fom-
zynski, Gmina: Miastkowo, Ulica: tomzynska, Nr domu: 32, Nr lokalu: nie dotyczy, Miejscowos¢:
Miastkowo, Kod pocztowy: 18-413, Poczta: Miastkowo.

2. DANE OSOBY UPOWAZNIONEJ DO ZLOZENIA OSWIADCZENIA W IMIENIU INWESTORA"

Imig i nazwisko lub nazwa: Rafat Bakowski, Kraj: Polska, Wojewodztwo: podlaskie, Powiat: fomzynski,
Gmina: Miastkowo, Ulica: Czartoryjska, Nr domu: 4, Nr lokalu: nie dotyczy, Miejscowos¢: Miastkowo, Kod
pocztowy: 18-413, Poczta: Miastkowo,

3. DANE NIERUCHOMOSC)

Wojewodztwo: podlaskie, Powiat: tomzynski, Gmina: Miastkowo, Ulica: Boczna, Nr domu: nie dotyczy,

Miejscowo$¢: Miastkowo, Kod pocztowy: 18-413.

|dentyfikator dziatki ewidencyjnej 3): 170/24, 170/16 i 170/14 obreb [200703_2.0013] Miastkowo.

Liczba stron zawierajgcych dane o kolejnych nieruchomosciach (zataczanych do o$wiadczenia): ......

Po zapoznaniu sie z art. 32 ust. 4 pkt 2 oraz art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
o$wiadczam, ze posiadam prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane okreslonymi w
pkt 3 tego o$wiadczenia.

Jestem $wiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie nieprawdy w niniejszym o$wiadczeniu, zgodnie z
art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444, z pdzn. zm.).

4. PODPIS INWESTORA LUB 0SOBY UPOWAZNIONEJ DO ZtOZENIA OSWIADCZENIA W IMIENIU
INWESTORA | DATA PODPISU

Podpis powinien by¢ czytelny.

) Wypelnia sig, jezeli oSwiadczenie jest skladane w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadajacej osobowosci prawnej albo o$wiadczenie w
imieniu inwestora sktada jego petnomocnik.

2 W przypadku wigkszej liczby nieruchomosci dane kolejnych nieruchomosci dodaje sie w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dotacza do formula-
rza.

3 W przypadku o$wiadczenia sporzadzanego w postaci papierowej zamiast identyfikatora dziatki ewidencyjnej mozna wskaza¢ obreb ewidencyjny i nr dziatki ewiden-

cyjnej oraz arkusz mapy, jezeli wystepuje.
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lll. SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ILOSCI ROBOT

WYSZCZEGOLNIENIE O [E R
LP ILOSC
ZAKRESU RZECZOWEGO JEDN. MIARY
[LiczBA]
1 | urzadzenia infrastruktury technicznej
11 prngudqwa sieci energetycznej o$wie- m 60
tleniowej
2 |roboty drogowe
2.1. | roboty pomiarowe m 206
2.2. | wycinka drzew szt. 10
2.3. | jezdnia m? 1060
2.4. | elementy ulic — obrzeza 8 x 30 cm m 422
2.5. | ciag pieszy m? 321
2.6. | zjazdy na posesje m2 37
2.7. | organizacja ruchu — znaki pionowe szt. 8
2.8. | organizacja ruchu — znaki poziome m? 20

Zatgcznik nr 2
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Zatgcznik nr 3

IV. CZESC RYSUNKOWA
Szkic lokalizacji zadania
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Zatgcznik nr4
Koncepcja rozwiazan sytuacyjnych - w odrebnym pliku
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